O HOSE 80

WHY RAMEX HOSE > PERCHE UN TUBO RAMEX

B SAVE TIME B RISPARMIO DI TEMPO
B SAVE MONEY B RISPARMIO DI DENARO
B TOP QUALITY MATERIALS B MATERIALI DI ALTA QUALITA

B VANGUARD TECHNOLOGY B TECNOLOGIAALL'AVANGUARDIA
E EFFICIENCY IN DAILY WORK | ® EFFICIENZA NEL LAVORO QUOTIDIANO

TECHNICAL FEATURES > CARATTERISTICHE TECNICHE

IDxOD Working pressure Weight Banding Radius Temperature range
Diametri Pressione lavoro Peso Raggio curvatura Temperatura lavoro
803/8” Hose 0.39x0.74 inch 290 psi 250 g/mt < 7.48inch
Tubo 80 3/8” 10x19 mm 20 bar <190 mm
-68°F
+176°F
only water
80 1/2” Hose 0.51x0.82 inch 290 psi 270 g/mt <8.26inch -68°F
Tubo 80 1/2” 13x21 mm 20 bar <210 mm +248°F
water with glycols
-20°C
803/4” Hose 0.74x1.14 inch 290 psi 470 g/mt < 11.4inch +80°C
Tubo 80 3/4” 19x29 mm 20 bar <290 mm solo acqua
-20°C
+120°C
acqua con glicole
80 1” Hose 0.98x1.41 inch 290 psi 650 g/mt < 14.1inch
Tubo 80 1” 25x36 mm 20 bar <360 mm

Multi-purpose hose, particularly suitable for the conveying of: air, water, sea water, hot water, chemicals, acids,
bases, salts, ketones, glycols, aldehydes and extinguishing foams. Particularly suitable for exceptional resistance
to aging and low temperatures.

Antistatic conductivity R < 5x10* Q/m
Standard/Approval: Hose complying with B.S. 2050.
Tubo multiuso, particolarmente indicato per il convogliamento di: aria, acqua, acqua di mare, acqua calda,

prodotti chimici, acidi, basi, sali, chetoni, glicoli, aldeidi e schiume estinguenti. Particolarmente indicato per
I'eccezionale resistenza allinvecchiamento e alle basse temperature.

Antistatico conduttiva R < 5x10* (/m

Norme e approvazioni: Tubo conforme alle norme B.S. 2050.



